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TRATTO TERMINALE DEL COLLETTAMENTO AL NUOVO
IMPIANTO CONSORTILE DI MAIRANO
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LEGENDA ESISTENTE :

> PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE MISTE ESISTENTE
-------------------- PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE MISTE ESISTENTE IN PRESSIONE
> PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE NERE ESISTENTE

-------------------- PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE NERE ESISTENTE IN PRESSIONE

> PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE
PRINCIPALE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE IN PRESSIONE

C.l.S.

INDIVIDUAZIONE PUNTI CRITICI

‘ SFIORATORE

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

VASCA VOLANO ESISTENTE

DEPURATORE ESISTENTE, IN COSTRUZ. O FINANZ.

PUNTO DI SCARICO ACQUE TRATTATE ESISTENTE
PUNTO DI SCARICO IN C.I.S. ESISTENTE
PUNTO DI SCARICO SU SUOLO ESISTENTE

POZZETTO ESISTENTE
POZZETTO ASFALTO
POZZETTO DERIVAZIONE
POZZETTO FANTASMA

RECAPITO SOTTORETE IN DEPURAZIONE
RECAPITO SOTTORETE IN UN"ALTRA SOTTORETE

CONTARINO

(I GRIGLIA

IMPIANTI DISMESSI

1020*0 RILIEVO TOPOGRAFICO 2019
(0] PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI

VASCA A DISPERSIONE PER ACQUE BIANCHE ESISTENTE
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LEGENDA collettore in fase di realizzazione:

CONDOTTE DI PROGETTO IN PRESSIONE

CONDOTTE DI PROGETTO A GRAVITA'

() NODO DI PROGETTO

Q@ 1 POZZETTO DI ISPEZIONE DI PROGETTO

DISTANZA POZZETTO-POZZETTO

— VERSO DI SCORRIMENTO
GRES 400 MATERIALE E DIAMETRO CONDOTTE DI PROGETTO
p= 0.0025 PENDENZA CONDOTTE DI PROGETTO
Q.T. 100.00 QUOTA TERRENO
Q.S. 98.00 QUOTA SCORRIMENTO
6 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI PROGETTO
SOTTOSERVIZI

LINEA ENEL M.T. in cavo sotterraneo
LINEA ENEL B.T. in cavo sotterraneo
LINEA ENEL A.T. cavo aereao
LINEA ENEL B.T. cavo aereo

LINEA ENEL M.T. cavo aereo

LINEA TELECOM (presenza di cavi in rame e fibra ottica)

SNAM

RETE ACQUEDOTTO

RETE GAS BP

RETE GAS MP

ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERRATA

POSIZIONE.

SINGOLI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI.

IN PLANIMETRIA SONO INDICATE SOLO LE RETI TECNOLOGICHE DI CUI, ALLA DATA DELLA REDAZIONE DELLA
FASE PROGETTUALE CORRENTE, SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI IN MERITO ALLA LORO PRESENZA E

LA POSIZIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI RAPPRESENTATA IN PLANIMETRIA E' DA RITENERSI QUINDI
INDICATIVA E NON VICOLANTE CIRCA L'ESATTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE.

L'APPALTATORE PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI ATTIVITA' DI SCAVO DEVE, CONTATTANDO GLI ENTI ESERCENTI,
PROVVEDERE ALLA RICERCA DI TUTTI | SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE, PROCEDENDO SUI

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

COMUNI DI LOGRATO-MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

DAL DEPURATORE DI LOGRATO
AL DEPURATORE DI MAIRANO

Progetto definitivo

IL PROGETTISTA RESPONSABILE PROGETTAZIONE UNICA

Ingegnere
SERGIO SAVOLDI

Ingegnere \

[ SABRINA COLLI
Civile ed Ambientale |
Industriale ‘

\ dell'informazione

Industriale
dell'lnformazione

DIRETTORE TECNICO

INGEGNERE
MAURO

OLIVIERI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell' art. 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e smi.
L'originale elettronico del presente atto € conservato negli archivi informatici della Societa Acque Bresciane s.r.l. ai sensi dell' art. 22 del medesimo decreto.
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