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ID.31rev - RIM (INT 6)

Corso d'acqua demaniale nel NCT

non censito, non rivestito

PROTEZIONE COLLETTORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm

ID.30 - RIM (INT 7)

rim.TR8, tubazione (C.B. Oglio Mella)

PROTEZIONE COLLETTORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm
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ID.33 - RIM (INT 5)

rim.FR, Vaso Fiorita, non rivestito

(Comune Torbole Casaglia)

PROTEZIONE COLLETTORE

L=5m, calotta in c.a. sp.20cm

ID.36 - RIM (INT 4)

rim.TB1, canaletta prefabbricata (C.B. Oglio Mella)

PROTEZIONE COLLETORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm
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ID.37 - RIM

Canaletta non censita prefabbricata
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ID.35 - EE

Cavidotto MT PVC DN160 (ENEL)

LOCALIZZAZIONE INDICATIVA

da precisare con esecuzione

scavi di sondaggio

PROTEZIONE COLLETTORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm

20.40

4.65

15.40

ID.34 - STR

Via Don Salvoni (Comune Torbole Casaglia)

tratto di spostamento del fosso privato

non censito (ID.32), L = 230.40m

tratto di spostamento del fosso privato

non censito (ID.32), L = 230.40m

Acquedotto PEAD DN160 (Acque Bresciane)

da precisare con esecuzione scavi di sondaggio
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ID.40 - RIM (INT 2)

rim.TB5, scatolare/tubazione (C.B. Oglio Mella)

PROTEZIONE COLLETORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm

105.8�

ID.42 - RIM (INT 2)

rim.TB4, tubazione (C.B. Oglio Mella)

PROTEZIONE COLLETORE

L=3m, calotta in c.a. sp.20cm
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ID.41 - STR (INT 2)

Via Passere (Comune Torbole Casaglia)
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Scala lunghezze
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POZZETTO (ID)

DISTANZA PROGRESSIVA (m)
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Materiale

Diametro (mm)

Pendenza di posa (m/km)

Lunghezza (m)

Profondità scavo (m da SDF)

Natura del sedime interessato

DISTANZA PARZIALE (m)

QUOTA TERRENO SDF (m s.l.m.)

QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)

QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)

PROFILO

LONGITUDINALE

Collettore fognario Travagliato -

Collettore Gandovere

PROFONDITA' SCORRIMENTO (m da SDF)
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103.00 m s.m.m.
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PROFILO

LONGITUDINALE

Collettore fognario Travagliato -

Collettore Gandovere
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Profilo longitudinale
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