Tipo 2)
TUBAZIONE IN PRFV SU STRADA COMUNALE
IN STABILIZZATO NATURALE

DA ADOTTARE IN CASO DI:
e ALTEZZA DI COPERTURA > 1.00 m
e VIABILITA" NON PAVIMENTATA
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Tipo 1)
TUBAZIONE IN PRFV SU SUOLO AGRARIO

DA ADOTTARE IN CASO DI
e ALTEZZA DI COPERTURA > 1.00 m
e AMBITO PRIVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
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Tipo 3)

TUBAZIONE IN PRFV SU STRADA COMUNALE
CON PAVIMENTAZIOE BITUMINOSA

DA ADOTTARE IN CASO DI:

e ALTEZZA DI COPERTURA > 1.00 m
e VIABILITA" COMUNALE PAVIMENTATA

ALTEZZA DI COPERTURA > 1.00 m
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Tipo 4)

Art. 1U.04.110.0150
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MATERIALE GRANULARE 8-32mm
(PIETRISCHETTO) - Art. 1C.02.350.0010.d

TUBAZIONE PRFV DN500mm
Art.1C.12.070.0010.b

ATTRAVERSAMENTO STRADALE
CON TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

PROTEZIONE DA ADOTTARE PER FAVORIRE L'INTERVENTO SUL COLLETTORE FOGNARIO
IN REGIME DI ESERCIZIO STRADALE (SPBS 235D1 - VIA VERDI)
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TUBAZIONE PRFV DN500mm
Art. 1C.12.070.0010.b

Tipo P)
PROTEZIONE COLLETTORE

DA ADOTTARE IN CASO DI:
e ALTEZZA DI COPERTURA <100 m

e PROTEZIONE CONDOTTA DA SOVRASTANTI LINEE DI SERVIZIO

SCALA 1:20
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CALOTA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO

(25/30 sp. 20cm min.

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
@8mm MAGLIA 200x200mm

Artt. 1C.04.010.0020.a / 1C.04.450.0020

TUBAZIONE PRFV DN500mm
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LEGENDA

QT-SDP QUOTA DEL TERRENO - STATO DI PROGETTO

as QUOTA DI SCORRIMENTO
L LARGHEZZA FONDO SCAVQ TRINCEA
P MAGGIORAZIONE LARGHEZZA DI RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE
H PROFONDITA" DI SCAVO
S SPESSORE ARMATURA SCAVO
NOTE:

1) LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI A
MENO DI NOTAZIONE DIVERSA

2) ARTICOLI DI PREZZO RIFERITI AL PREZZARIO REGIONE
LOMBARDIA 2019

3) NP.nn = ARTICOLI DI PREZZO ANALIZZATI E/Q ALTRO
PREZZARIO

L) LA PROTEZIONE DELLA CONDOTTA DEVE ESSERE
PREVISTA NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

a) COPERTURA CONDOTTA INFERIORE A 1m

b) PROTEZIONE CONDOTTA DA SOVRASTANTI
SOTTOSERVIZI A DISTANZA INFERIORE DI 1m

5) LE ATTIVITA' DI SCAVO SU SUOLO AGRARIO, E SU
SEDIMI STRADALI NON PAVIMENTATI, DOVRANNO
PREVEDERE L'OPPORTUNO ACCANTONAMENTO DELLE
TERRE ESCAVATE NEL PRIMO SPESSORE DI 30cm, PER
IL LORO REIMPIEGO COME STRATO TERMINALE DI
RINTERRO SUI RISPETTIVI SEDIML.
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MAGGIORAZIONE STRATI BITUMATI
SU SEDIMI STRADALI ESISTENTI

MAGGIOR LARGHEZZA DI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
RISPETTO A LARGHEZZA FONDO

MODALITA' DI SCAVO

TRINCEA - P (m)
SCAVO NON ARMATO 0.70
SCAVO ARMATO 0.40
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COMUNI DI TRAVAGLIATO E TORBOLE CASAGLIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COLLETTAMENTO FOGNARIO
TRAVAGLIATO - COLLETTORE GANDOVERE
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