SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA CON SCAVO ARMATO
(altezza scavo H > 1.50 m fino a 4m su strada asfaltata)

MATERIALE INERTE ,
DI CAVA spess. 20 TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm

cm (STABILIZZATO) BYNDER spess. 10 cm

NASTRO SEGNALATORE IN PLASTICA
(larghezza nastro min 20 cm)
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MATERIALE INERTE DI
RECUPERO DI CUI AL D.M.
5/02/1998
GRANULOMETRIA max 40
mm (SECONDO SPECIFICHE
TECNICHE) O PROVENIENTE
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SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA
(estradosso tubazione > 1m su strada asfaltata)
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SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA CON SCAVO ARMATO
(altezza scavo H > 1.50 m fino a 4m su strada sterrata/terreno)
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SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA
(estradosso tubazione > 1m su strada sterrata)

MATERIALE INERTE DI CAVA
spess. 20 cm (STABILIZZATO)

NASTRO SEGNALATORE IN PLASTICA
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SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA CON SCAVO ARMATO

(altezza scavo H > 1.50 m fino a 4m su strada sterrata/terreno)
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(larghezza nastro min 20 cm)
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MATERIALE INERTE DI
RECUPERO DI CUI AL D.M.
5/02/1998
GRANULOMETRIA max 40
mm (SECONDO SPECIFICHE
TECNICHE) O PROVENIENTE
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SEZIONE TIPO POSA TUBAZIONE
FOGNATURA
(estradosso tubazione > 1m su strada sterrata)

MATERIALE INERTE DI CAVA
spess. 20 cm (STABILIZZATO)

NASTRO SEGNALATORE IN PLASTICA
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POZZETTO CON MISURATORE DI PORTATA AD INSERZIONE

POZZETTO DI DECOMPRESSIONE
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POZZETTO DI SFIATO POZZETTO DI SCARICO E DI ISPEZIONE
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VARIABILE

PIANTA
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RIVESTIMENTO INTERNO CON

RESINE EPOSSIDICHE

CONDOTTA DI MANDATA IN PRESSIONE

Ghisa sferoidale DN 300-350

SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 100 - PN16

SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 300-350 - PN16

MAGRONE sp.10cm
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CURVA 90° RIVOLTA VERSO L'ALTO DN100 +
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Acque Bresciane

Servizio Ildrico Integrato

COMUNE DI DELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COLLETTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
DELLA PIANURA OCCIDENTALE

COLLEGAMENTO DEGLI AGGLOMERATI

DEL COMUNE DI DELLO

Progetto Definitivo

IL PROGETTISTA

RESPONSABILE AREA TECNICA

INGEGNERE
MAURO

OLIVIERI
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SCALA

VARIE

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUQ' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA Ns. AUTORIZZAZIONE SCRITTA




